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RescueAVR-MikroShield - ein Arduino als Fusebit-Resetter

Was tun, wenn unser Programmer den AVR nicht mehr ansprechen kann?

Es gibt ja schon etliche Gerite, die
verfuste AVRs wieder zur
Zusammenarbeit mit unserem
Programmer iiberzeugen konnen. b
Neben einigen Programmern, die High- = %
Volt-Programming beherrschen (nicht |
meine Preisliga) gibt es z.B. den
Fusebit-Doctor. Bei den heutigen
Preisen fiir Mikrocontroller miissen wir
uns allerdings fragen, ob es den
Aufwand iiberhaupt lohnt. Schon wire,
wenn es minimalistischer ginge. Wenn
wir uns nicht ganz blod anstellen,
brauchen wir sowas ja auch nur selten.

So ein Arduino hat doch eigentlich schon fast alles, was es braucht, auler die 12V Spannungsversorgung.
Hat da schon mal jemand was konstruiert? Ja, es hat!

e Das HV Rescue Shield und HV Rescue Shield 2
e RescueAVR auf fritzing.org und Github

Der RescueAVR war ziemlich genau das, was ich mir vorgestellt hatte. In der Projektbeschreibung ist
dargestellt, dass die komplette Elektronik auf einem Steckbrett aufgebaut ist. Die Schaltung lasst sich in
zwei Teile unterteilen: Erstens einen Haufen Verbindungen (bis zu 16 bei HV-Parallelprogramming) zum
AVR. Zweitens der Steuerung der 12V auf den RESET-Eingang des zu heilenden AVRs (deswegen heil3it
es High- Volt-Programming). Dieser zweite Teil besteht in dieser Version lediglich aus zwei Widerstdnden
und einem NPN Transistor; er ist flir alle Anwendungen immer gleich. Der Vorganger ("Rescue AVR-
MiniShield") bestand noch aus 5 Bauteilen. Wir konnen alles auf einem Steckbrett aufbauen oder die drei
Bauteile plus Anschliisse auf eine Lochrasterplatine 16ten. Diese sollte das passende Format zum
Aufstecken auf die Buchsenleiste von Standard Arduinos haben. Die 12V miissen wir aus einer externen
Quelle zufiihren (Netzteil, Batterie, 0.4.).

Im Bild sehen wir, wie mein 2,70 Euro China- Arduino-Uno einen ATtiny85 bearbeitet, bei dem ich den
RESET-Pin deaktiviert habe,um ihn als normalen I/O-Pin zu benutzen. Die Programmierung war durch
einen vorher(!) installierten Bootloader moglich, aber nicht mehr per ISP. Mittels Rescue AVR kénnen wir
das nun jederzeit wieder riickgéingig machen. Der UNO wird iiber USB mit Spannung versorgt. Die 12V
kommen iiber das schwarz/orange Kabel auf das "Shield".

Die Schaltung


http://www.franksteinberg.de/index.htm
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
http://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/
http://mightyohm.com/blog/products/hv-rescue-shield-2-x/
http://fritzing.org/projects/rescue-avr-mcus-with-wrong-fuse-settings
https://github.com/felias-fogg/RescueAVR
http://www.franksteinberg.de/RescueAVR-MiniShield.htm
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+12% Die High- Volt Steuerung des RescueAVR habe ich abgewandelt, um sie auf
1k ein absolutes Minimum reduzieren zu kénnen. Der entsprechende
avr | Schaltungsteil ist links abgebildet. Die Funktion ist ganz emnfach: Uber den
_ rRezet. | LKOhm-Widerstand liegen 12V am RESET-Pin unseres AVR. Wird HIGH-
Arduino Pegel auf Pin 13 des Arduino gegeben, werden die 12V auf des RESET-Pin
Pin13 4.7k #*°% | unseres AVR durch den Transistor auf Masse gezogen.
Diese hardwareméiBige Vereinfachung hat zur Folge, dass sich die
Ansteuerungslogik gegeniiber dem originalen RescueAVR mnvertiert ist. Wir
miissen deshalb fiir diese Version ein angepasstes Programm ("Sketch") benutzen. Den Download gibt es
unten auf dieser Seite.

Direkt auf dem Steckbrett Arduino
GND
=TI - oeee——

Bei der geringen Anzahl erforderlicher Bauteile bietet sich an, _—_ 12

ein Steckbrett ("Breadboard") zu verwenden. So wie hier ‘ b _"' Al
dargestellt, konnte die Beschaltung eines ATtiny 45/85 _ E : - AQ
aussehen. Die vier Widerstdnde an der rechten Seite sind fiir L - .

die Funktion nicht erforderlich. Sie schiitzen unseren Arduino e ¢ =B A5

bei Verdrahtungsfehlern oder defekten Controllern. Die 12V miissen wir aus einer separaten Quelle
zufiihren.

... oder ein ""Shield" bauen?

Aufbau:

Ich habe natiirlich wieder meine geliebten
Lochrasterplatinen benutzt. Der Aufbau ist links
dargestellt. Wie bei der Steckbrett- Variante miissen
wir auch hier die 12V separat zuftihren. Im Bild
ganz oben auf der Seite ist noch ein Aufkleber zu
sehen. Dieser ist auf Inkjet-Papier ausgedruckt,

Pin 13 - | - - | . | obenmit klarem Packband versiegelt und auf die
' 18 S0 ., | Platine geklebt. Hauptzweck ist, die Belegung der
GND = : Beammat W | Pins darzustellen.
Funktionstest:

Bevor wir unser Werk mit dem Arduino verbinden,
machen wir natiirlich einen Funktionstest. Dazu
schlieBen wir 12V an den dafiir vorgesehenen
Eingang an. An "AVR Rst" kommt ein Multimeter.
AuBerdem halten wir eine 5V Spannungsquelle
bereit. Alle drei Massen verbinden wir mit dem
GND-Pin. Wenn wir jetzt +5V an den "Pin 13"
Anschluss geben muss unser Multimeter OV
anzeigen. Entfernen wir die +5V muss die Spannung
aufca. 12V gehen.

Den AVR verdrahten

Unser "Shield" stellt ja lediglich den High- Volt (HV) Ausgang zur Verfligung. Der geht zum RESET Pin des
AVR. Alle anderen Verbindungen zum AVR kommen direkt vom Arduino Bord; ggf. tiber ....
Angstwiderstinde:

Keine schlechte Idee ist es, die Datenleitungen (also alles was an Verbindungen direkt vom Arduino zum
AVR geht, auler HV out, Vce und GND) mit Schutzwiderstdnden zu versehen. Rescue AVR nutzt keine,
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der Fusebit-Doctor 1 kOhm in jeder Leitung. Auf der sicheren Seite ist, wer welche benutzt.

Welche Verbindungen wir noch herstellen miissen, verraten uns die Bilder, die im Github Download
enthalten sind oder die folgenden Tabellen. Die Tabellen decken nur die géingigsten Modelle ab. Insgesamt
kennt RescueAVR 212 AVR-Modelle!

1 RESET AVR 1 Vee 12 1 RESET AVRRst 15 DATAI 8
Rst
2 SCI AS 2 SCI AS 2 - - 16 DATA2 7
3 - - 3 - - 3 RDY A4 17 DATA3 6
4 GND GND 4 RESET AVR Rst 4 OFEi A3 18 DATA4 5
5 SDI A0 5 - - 5 WRi A2 19 DATAS 4
6 SII Al 6 - - 6 BS1 Al 20 Vce 12
7 SDO A2 7 SDI A0 7 Vce 12 21 - -
8 Vce 12 8 SII Al 8 GND GND 22 GND GND
9 SDO A2 9 XTALI A0 23 DATAG6 3
10 - - 10 - - 24 DATAT 2
11 GND GND 1T XA0 10 25 BS2 A5
12 GND GND 12 XAl 11 26 - -
13 GND GND 13 PAGEL GND 27 - -
14 GND GND 14 DATAO 9 28 - -
Bedienung RescueRVE Version 2.1i

interactive, running on Arduino

RescueAVR kommt vollig ohne Hardware- o .

X . . . . ignature: 1E3S320B
Bedienelemente aus. Die gesamte Kommunikation wird  |scy name: 2Ttinyzs
iiber UART und den sowieso im Arduino verbauten Current L/H/E-Fuses:
USB-seriell Schnittstellwandler abgewickelt. Das heit, —|P=£aalt L/H/Z-Fuses:
. . . . Current lock byte:
wir miissen den Arduino per USB mit enem Computer  |g-piiistar celibe. -
verbinden und computerseitig ein Terminal- Programm am
Start haben. Ist bei uns die Arduino IDE mnstalliert, haben |Choose:

) . ; B - Try t t chip by 211
wir schon alles an Bord (dort wihlen wir Werkzeuge - B TESEEC;E;“HEC SRR BY =S~ mEems

TF FF
DF FF

b ooy 9

ok R R

2 m

SeriellerMonitor). — Burn default fuse wvalues
L - Change low fuse
Die Schnittstellenparameter lauten: 19.200 Baud, 8 H - Change high fuse
. . e . ¥ - Change extended fuse
Datenbits, keine Paritét, 1 Stoppbit. K - Change lock byse
Letion:

Als Nummer der seriellen Schnittstelle wahlen wir die
unseres Arduino Bords aus. Notfalls miissen wir im Windows-Gerdtemanager nachsehen. Bei den ganz
billigen China-Klonen (wie bei mir) ist in der Regel ein CH340 Schnittstellenwandler verbaut. Der ist bei
mir als "USB-SERIAL CH340 (COMS5)" angemeldet.

Haben wir alles fehlerfrei aufgebaut und angeschlossen, sollten wir in unserem Terminalprogramm eine
Meldung sehen wie im Bild sehen. Uber die Sendefunktion unseres Terminalprogramms geben wir die
entsprechenden Anweisungen und erhalten dann eine neue Meldung.
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Software & Downloads

Download Software Version 2.1i (enthilt Quelltext, vorkompilierte hexFiles, Auftkleber, Doku)

RescueAVR auf Github (ACHTUNG: Der beiliegende Quelltext funktioniert NICHT mit der hier

beschriebenen Hardware):
https:/github.com/felias-fogg/Rescue AVR
Direkter Download:

https://github.conyfelias-fo escueA VR/archive/master.zi

Zur Startseite Haftungsausschluss Impressum © Frank Steinberg


http://www.franksteinberg.de/SOURCE/RescueAvr-21i.zip
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